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CBN mit WavyJoint Technologie  
Stabile Bearbeitung gehärteter Stähle!
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Robuster als jemals zuvor!  
Für herausragende Leistung beim Hartdrehen!
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4 T-CBN  ser ies

Vs.

Für die hocheffiziente 
Bearbeitung von gehärtetem Stahl
Neue Löttechnologie für erhöhte Bearbeitungseffizienz:  
“Wavy Joint”
- Max. Schnitttiefe bis zu 0.8 mm 
 →	 Reduziert die Anzahl der Durchgänge zur Verbesserung der Produktivität
-  Innovative WavyJoint Löttechnologie
 →	 Verhindert das Ablösen des CBN Einsatzes, und schließt plötzlichen   
  Bruch der Wendeschneidplatte besonders bei anspruchsvollen   
  Trockenbearbeitungen aus. Garantiert stabile und prozesssichere   
  Hartdrehbearbeitungen.

Werkstoff
Schnittgeschwindigkeit
Vorschub
Schnitttiefe
Kühlung

: 20CrMo4 (60HRC)
: Vc = 150 m/min
: fz = 0.20 mm/U
: ap = 0.75 mm
: Ohne

Standard

4 Schneiden

1 2

3 4

WavyJoint BXA20

Die "Wavy" Kontaktfläche
für eine verbesserte  
Lötverbindung

Starke Verbindung 
(Joint)

CBN Einsatz: 
Bis zu 200% verbesserte 
Hitzebeständigkeit in der 

Schneidzone.

Lötbereich: 
Bis zu 160% erhöhte 

Löthaftung.

Die Temperatur während der 
Bearbeitung ist auf den CBN-Einsatz 
konzentriert. Temperaturprobleme in 

der Lötzone werden reduziert.
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ANWENDUNGEN

Hartdrehen
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Wendeschneidplatte

Werkstoff
Schnittgeschwindigkeit
Vorschub
Schnitttiefe
Kühlung

: Standard = 2QP-CNGM12408-HM BXA20
  WavyJoint = 4QS-CNGG120408-HM BXA20
: 20CrMo4 (60HRC) ø63, Außendrehen
: Vc = 150 m/min
: fz = 0.20 mm/U
: ap = 0.75 mm
: Ohne
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Schnittlänge (m)

Auswirkung der verstärkten Lötfläche

Standard

WavyJoint 
BXA20

0 0.5 1.0

SCHNITTLEISTUNG

Standard

Schnittlänge: 0.35 m Schnittlänge: 0.85 m

Die WavyJoint Technologie verhindert das Überhitzen der Lötstelle, 
sogar bei der besonders hitzeintensiven Trockenbearbeitung. 
Das Ergebnis: Stabile Bearbeitung und verlängerte Standzeit.
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Schnitttiefe ap (mm)

WavyJoint BXA20
Hervorragende Leistung bei unterbrochenem und 
stark unterbrochenem Schnitt bei niedrigen bis 
mittleren Vorschüben.

Standard

WavyJoint 

WavyJoint BXA20
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4QS-CNGA120408-H d 4 12.7 4.76 5.16 0.8 1.5

4QS-CNGA120412-H d 4 12.7 4.76 5.16 1.2 1.7

4QS-CNGG120408-HM d 4 12.7 4.76 5.16 0.8 1.5

4QS-CNGG120412-HM d 4 12.7 4.76 5.16 1.2 1.7

4QS-DNGA150408-H d 4 12.7 4.76 5.16 0.8 1.6

4QS-DNGA150412-H d 4 12.7 4.76 5.16 1.2 1.6

4QS-DNGG150408-HM d 4 12.7 4.76 5.16 0.8 1.6

6QS-TNGA160408-H d 6 9.525 4.76 3.81 0.8 1.6

6QS-TNGA160412-H d 6 9.525 4.76 3.81 1.2 1.8

6QS-TNGG160408-HM d 6 9.525 4.76 3.81 0.8 1.6

4QS-VNGA160408-H d 4 9.525 4.76 3.81 0.8 1.7

4QS-VNGG160408-HM d 4 9.525 4.76 3.81 0.8 1.7

6QS-WNGA080408-H d 6 12.7 4.76 5.16 0.8 1.5

d Lagerstandard

WENDESCHNEIDPLATTEN

Schneidstoff

Beschichtet Anzahl
Schneid-
kanten

Härte Loch-Ø Ecken- 
radiusKatalog Nr. CBN
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Innen-
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Schutz-
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4QS-CNGA120412-H
BXA20
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BXA20 50 - 220 0.12 - 0.80 0.10 - 0.30

BXA20 50 - 200 0.12 - 0.80 0.10 - 0.20
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20CrMo4 (60HRC)

Automobilteil

Ohne

Werkstück
Wendeschneidplatte

Schneidstoff

Werkstoff

Resultat
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Standzeit!
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Schnittgeschwindigkeit: Vc (m/min)

Vorschub: f (mm/U)

Schnitttiefe: ap (mm)

Kühlung

PRAKTISCHE BEISPIELE

Gehärteter Stahl

Werkstoff Vorschub
f (mm/U)

Schnittge- 
schwindigkeit

Vc(m/min)
Schneidstoff Schnitttiefe

ap (mm)

STANDARD SCHNITTDATEN

Schneidstoff Bearbeitung

Kontinuierlich

Unterbrochen

MitbewerberWavyJoint
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